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     CONFIGURAZIONI

     manopola destra

     manopola sinistra

     movimento manopola

     dead man’s switch

     vari colori e icone sulla parte alta dei tasti

     cover nera o grigia

protocollo CANopen

J1939

FRONTALE (A)
- fino a 8 tasti
- 5 tasti + 2 roller

POSTERIORE (B)
- 1 tasto + 1 roller
- 1 roller
- no tasto e no roller 

Retroilluminazione bianca tasti frontali

La nuova gamma di joystick “ERGO” è il risultato dell’esperienza 
maturata in diversi anni di produzione delle gamme JIM e AX.
Grazie allo studio ergonomico della manopola, rende l’utilizzo del 
dispositivo molto confortevole.
Distintiva è la gradevole retroilluminazione e la possibilità di 
personalizzazione dei tasti che facilità l’individuazione dei singoli 
comandi.

AMPIE
FUNZIONALITÀ

COMANDI 
RETROILLUMINATI

CONFIGURAZIONI 
PERSONALIZZATE

PROGRAMMABILE

MODULARITÀ
- 1 tasto e 1 roller
- 1 roller
- no tasto e no roller

VISTA POSTERIORE
Versione manopola destra

COLORAZIONI
- Nero
- Grigio

MODULARITÀ
Fino a 8 tasti frontali

COLORAZIONI
Fino a 3 possibilità
di colori per la parte 
superiore del tasto

COLORAZIONI
- Nero
- Grigio

VISTA ANTERIORE
Versione manopola destra

BACKLIGHT
Illuminazione bianca
per la parte esterna
del tasto

 

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 9 - 36 V

Electrical Interface: CAN
  
Connector: Deutsch 
  
Temperature di esercizio: operativa -40 °C +80 °C
                                         stoccaggio -40 °C +85 °C
 
Flessione meccanica massima: + / - 15°
  
Vita operativa meccanica (cicli): 5 milioni

Carico massimo meccanico: 55 Nm 
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